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ISIEG rendszer | Sziikséges szamitogép konfiguracio

o |dedlis oktatotermekbe és ipari Minimum konf. Ajanlott konf.
célokra 1,2 GHz CPU 2Ghz CPU (Mach

* A vezérldporgram G-kod alapui, 512MB memoria rendszer képes Dual
kompatibilis a FANUC vezérl6vel, Windows 2000 vagy XP Core CPU-k kezelésére)
konny(i felhasznalas Parhuzamos port 1GB memoéria

* Alacsony ar, kénny( kezelhetéség (nyomtato port, csak  20.GB szabad
* A szamitogép és a gép csatlakozas | MACH3 rendszerhez).. mereviemez

Etherneten (LAN) porton torténik LAN port (csak SIEG ~ Windows 2000 vagy XP
Mach3 rendszer rendszerhez) Parhuzamos port
. P ” m Szabad USB port (nyomtaté port, csak
* Vilagszerte népszer(i vezérlé- MACH3 rendszerhez)
rendszer
« Hobbi-mihelyek kiszolgalasara 'r‘eAn':;"z‘;?rf:;fk SIEG

idedlis

* Hasznos funkciok, egyszer(
kezelhetéség

* Megbizhato és jo terméktamogatas:
www.machsupport.com

Szabad USB port

Miért valassza tanmiihelyébe a mi gépiinket?

« Uzemeltetéshez elegendé 220V-os csatlakozas, nem kell vilamoshalézat fejlesztés
e Kis helyigény, alacsony ar

* Biztonsagos lzemeltetés

* Minden funkcié demonstralhaté rajta, ami a.nagy gépeken is
* Adiakok az elméleti tudast a gyakorlatban is kiprébalhatjak
* Teljes készilék, szerszam és alkatrészkinalat

* Palyazati uton is beszerezhetd

® Szervizhéttér

Miért valassza hobbi-miihelyébe a mi gépiinket?

» Uzemeltetéséhez elegendd 220V-0s csatlakozas, nem kell villamoshalézat fejlesztés
o Kis helyigény, alacsony ar

* Biztonsagos tizemeltetés

* Massziv vaz, megmunkalhaté anyagok: mlanyag, aluminium, ntott vas, acél

* Pontos megmunkalas, konnyl kezelhetéség

o Teljes készilék, szerszam és alkatrészkinalat

* Szervizhattér

Miért valassza ipari célra a mi gépiinket?

* Uzemeltetéséhez elegendd 220V-os csatlakozés, nem kell villamoshélézat fejlesztés
* Kis helyigény, versenyképes ar

* Biztonsagos uizemeltetés

* Masszivvaz, megmunkalhaté anyagok: miianyag, aluminium, 6ntéttvas, acél

* Pontos megmunkalas, kénny( kezelhetéség

¢ Alkalmas sorozat és egyedi gyartasra

¢ Szabvanyos vezérlok hasznalata

 Vallalkozastamogato6 palyazati Gton is megvasarolhaté

 Szervizhattér
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KX3S-SIEG CNC mardgép Oktatasra tervezve

Biztonsagi- Kezi kozponti 4.tengely 4.teng
ajto nyités- olajzés csatlakozas SIN: 10185
figyelés (4. tengely

opcioként

rendelhez6) o

1000W-os
féorso
szervémotor,
Max. 5000
ford./perc

Munkatér
vilagitas

Forgécsgyfijté
kosér a gép
hatoldalan

4 tengely

meghaijtasara
is alkalmas
vezérld egység

Elektromos
csatlakozasi
lehetéség

Kézikerek

Opciss Hitéberendezés Kezikerék
hitérendszer SIN10134 csatlakozds SIN 10186
(kézikersk —
opcioként Vi !
5 S




Technikai adatok:

Furési atmérd max.
Munkaasztal mérete
Munkaasztal T-horony mérete
T-horonyok szama
Munkaasztal teherbirasa

X tengely munkautja

Y tengely munkautja

Z tengely munkautja

X tengely motorteljesitménye:
Y tengely motorteljesitménye
Z tengely motorteljesitménye

Két

16 mm
550x160 mm
12mm

3

35kg
280 mm
120 mm
270 mm
4 Nm
4Nm
6 Nm

Oktatoterem, SIEG-KX3S

maré6gépekkel telepitve
Gyorsjarati sebesség max.(X, Y, Z) 2000 mm/perc
Eldtolasi sebesség max.(X, Y, Z) 500 mm/perc
Féors6 és oszlop tavolsag 232 mm
Pozicionalasi pontossag 0.015 mm
Ismétlési pontossag 0.01 mm
Foorso klpcsatlakozas MK3/R8/1S030
Féorso fordulat 100-5000 ford./perc
Motorteljesitmény 1000 W
Meéret (HxSzxM) 1280x895x1845 mm
Csomagolasi méret (HxSzxM) 1420x1060x2035 mm
Sty (nett6 / bruttd) 510/570 kg

SIN 10187A
Szamitogép talca Szamitogep asztal

SIN 10187
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KC6S-SIEG CNC eszterga

Biztonsagiajto
nyitésfigyeles

Oktatasra tervezve

4 allast automata
szerszamcseréld

Keézi kézponti
olajzas

1000W-os.
forso,
szervomotor,
Max. 3000
ford Jperc

Munkatér
vilagitas

Elektomos
csatlakozasi
lehetdség
szamitogépnek

Forgacsgy(jts
kosér a gép
hatoldalan

Hutéberendezés
/N: 10134

Keézikerék
csatlakozas
(kézikerek
opciokent
rendelhets)

Kezikerek
SIN: 10186




KC6S-SIEG CNC eszterga

Oktatasra tervezve

Technikai adatok:

Oktatéterem, SIEG-KC6S
esztergakkal telepitve

Elfordulé atmér6 az agy felett 250 mm- - Szerszdmpoziciok szama 4
Elfordulé &tméro a szan felett 110.mm Szerszamtarto elfordulasi sz6g 360°
Csucstavolsag 450 mm - Szegnyereg kipcsatlakozas MK2
Gépagy szélessége 135 mm Szegnyereg munkaltja 50 mm
Féorsé fordulat 100-3000 ford./perc Pozicionalasi pontossag 0. 015 mm
Féorso kipcsatlakozas MK3 Ismétlési pontossag 1 mm
Gyorsjarati sebesség max.(X, Z) 2000 mm/perc Szerszamcserélé pozicionalasi pontossag 0. 005 mm
El6tolasi sebesség 500 mm/perc - Motorteljesitmény 1000 W
X tengely elmozdulas max. 180 mm. Méret (HxSzxM) 1460x760x1450 mm
Z tengely elmozdulds max. 820 mm Csomagolasi méret (HxSzxM)  1630x1070x1685 mm
X tengely motorteljesitménye 4Nm  Suly (nett6 / brutté) 440/530 kg
Z tengely motorteljesitménye 4Nm
Két i g y
SIN 10187A SIN 10187
Szamitégép talca Szamitogép asztal




KX1

4. tengely
meghajtésara
is alkalmas
vezérld egység

SIN: 10185
4dengely
csatlakozas
(4.tengely

opciskeént
rendelhets)

Elektromos
csatlakozasi
lehetéség
szamitogépnek

=

IEG CNC ma

Munkatér
vilagités

Oktatasra tervezve

Biztonsagiajté
nyitasfigyelés

500 W-os
foorso
szervémotor;
Max. 7000
ford.Jperc

Kezi kozponti
olajzas

A

Kézikerék Kezikerek Opcios Hiitéberendezés
csatlakozas S/N: 10186 hitérendszer 134
(kézikerék
opciskeént
rendelhets) ﬂ

Furasi atméré max. 10 mm

Munkaasztal merete 400x145 mm

Munkaasztal T-horony mérete 8mm

T-horonyok szama 3

Munkaasztal teherbirasa 20 kg

X tengely munkadtja 260 mm

Y tengely munkautja 110 mm

Z tengely munkaltja 180 mm

X tengely motorteljesitménye 1,35 Nm

Y tengely motorteljesitménye 1,35 Nm

Z tengely motorteljesitménye 2,2Nm

Gyorsjarati sebesseg max.(X, Y, Z)
Elétolasi sebesseg max.(X, Y, Z)

Féorso és oszlop tavolsag
Pozicionalasi pontessag
Ismétlési pontossag

Foorso kupcsatiakozas
Féorso fordulat
Motorteljesitmény

Meéret (HxSzxM)
Csomagolasi méret (HxSzxM)
Suly (nett6 / brutto)

2000 mm/perc
500 mm/perc

150 mm

0.015 mm

0.01 mm

MK2

100-7000 ford./perc
00 W
1040x860x940 mm
1170x960x1100 mm
178/218 kg
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C4S-SIEG CNC eszterga

Oktatasra tervezve

500 W-os =
féorso @ csatlakozés
szervomotor lehetésége
Max 3000 * szamitogépnek
ford./perc

Kézi
Biztonsagiajté kézponti
nyitasfigyelés olajzas

pallvany
(Opios tartozek)

4 llast automata diprater
szerszameserélo vilagitas M
hiitérendszer (kézikerek
opcioként
rendelhets)
S
Elfordulé atméré az agy felett 200 mm
Elfordulé atmér a szan felett 100 mm
Csucstavolsag 360 mm
Gépagy szélessége 100 mm
Féorso fordulat 100-3000 ford./perc
Foorsé kupcsatlakozas MK3
Gyorsjarati sebesség max.(X, Z) 2000 mm/perc
Elétolasi sebesség 500 mm/perc
X tengely elmozdulas max. 150 mm
Z tengely elmozdulas max. 250 mm
X tengely motorteljesitménye 1,35 Nm
Z tengely motorteljesitménye 1,35 Nm
Szerszampoziciok szama 4
Szerszamtarto elfordulasi sz6g 360°
Szegnyereg kipcsatlakozas MK2
Szegnyereg munkadtja 50 mm
Pozicionalasi pontossag 0.015 mm
Ismétiési pontossag 0.01 mm
Szerszamcsereél6 poziciondlasi pontossag  0.005 mm
Motorteljesitmény 500
Meéret (HxSzxM) 1000x780x565 mm
Csomagolasi méret (HxSzxM) 1200x940x770 mm
Suly (nett6 / bruttd) 140/180 kg
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MACH CNC marég

Hobbi-miihelyekre tervezve

Technikai adatok:

Furési 4&tméré max. 16:mm
Munkaasztal mérete 650x160 mm
Munkaasztal T-horony mérete 12 mm
T-horonyok szama 3
Munkaasztal teherbirasa 35 kg
X tengely munkatitjia 280 mm
Y tengely munkautja 120 mm
Z tengely munkautja 270 mm
X tengely motorteljesitménye 4 Nm
Y tengely motorteljesitménye 4Nm
Z tengely motorteljesitménye: 6Nm
Gyorsjarati sebesség max.(X, Y, Z) 2000 mm/perc
Elétolasi sebesség max.(X, Y, Z) 500 mm/perc
Féorso és oszlop tavolsag 232 mm
Pozicionalasi pontossag 0.015 mm
5 Ismétlési pontossag 0.01 mm
Féors¢ kipcsatlakozas MK3/R8/ISO30
Féorsé fordulat 100-5000 ford./perc
Motorteljesitmény 1000 W
Méret,(HxSzxM) 870x690x1625 mm
Csomagolasi méret (HxSzxM) 1020x1000x1130 mm
Suly (netté / bruttd) 210/260 kg
KC6S-MACH CNC eszterga
Technikai adatok:
Elfordulé atméré az agy felett 250 mm
Elfordulé atméré a szan felett 110 mm
CsUcstavolsag 450 mm
Gépagy szélessége 135 mm
Féorso fordulat 100-3000 ford./perc
Foéorso kupcsatlakozas MK3
Gyorsjarati sebesség max.(X, Z) 2000 mm/perc
El6tolasi sebesség max. 500 mm/perc
X tengely elmozdulasa max. 180 mm
Z tengely elmozduldsa max. 320 mm
X tengely motorteljesitménye 4 Nm
Z tengely motorteljesitménye 4 Nm
SzerszampozicCiok.szama 4
Szerszamtarto effordulasi sz6g 360°
Szegnyereg kupcsatlakozas MK2
Szegnyereg munkautja 50 mm
Pozicionalasi pontossag 0.015 mm
Ismétiési pontossag 0.01 mm
Szerszamtarto pozicionalasi pontossag 0.005 mm
Motorteljesitmény 1000 W
Méret (HxSzxM) 1460x760x1450 mm
Csomagolasi méret (HxSzxM)  1630x1070x1685 mm
Suly (nettd / brutté) 440/530 kg
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Hobbi-miihelyekre tervezve

Technikai adatok:

Furasi &tméré max. 10 mm
Munkaasztal mérete 400x145 mm
Munkaasztal T-horony méret 8mm
T-horonyok szama 3
Munkaasztal teherbirasa 20 kg
X tengely munkautja 260 mm
Y tengely munkautja 110 mm
Z tengely munkautja 180 mm
X tengely motorteljesitménye 1,35 Nm
Y tengely motorteljesitménye 1,35 Nm
Z tengely motorteljesitménye 22Nm
Gyorsjarati sebességmax.(X,Y, Z) 2000 mm/perc
Elétolasi sebesség max.(X, Y, Z) 500 mm/perc
Féorso és oszlop tavolsag 150 mm
Pozicionalasi pontossag 0.015 mm
Ismétlési pontossag 0.01 mm
Féorsé klipcsatlakozas MK2
Féorso fordulat 100-7000 ford./perc
Motorteljesitmény
Méret (HxSzxM) 570x650x660 mm
Csomagolasi méret (HxSzxM) ~ 760x750x785 mm
Suly (netté /brutt) 120/150 kg

KC4S-MACH CNC eszterga

Technikai adatok:

Elfordulé atméré az agy felett 200 mm

Elfordulé atmerd a szan felett 100 mm

Csucstavolsag 360 mm

Gépagy szélessége 100 mm

Féorso fordulat 100-3000 ford./perc

Orsokup MK3

Gyorsjarati sebesség(X, Z) 2000 mm/perc

Elétolasi sebesség 500 mm/perc

X tengely elmozdulas max. 150 mm

Z tengely elmozdulds max. 250 mm

X tengely motorteljesitménye 1,35 Nm

Z tengely motorteljesitménye 1,35 Nm

Szerszampoziciok szama 4

Szerszamtarto elforduldsi szog 360°

Szegnyereg kuipcsatlakozas MK2

Szegnyereg munkautja 50 mm

Pozicionalasi pontossag 0.015 mm

Ismétlési pontossaga 0.01 mm

Szerszameserél6 pozicionalasi pontossag 0.005 mm

Motorteljesitmény 500 W

Méret (HxSzxM) 1000x780x565 mm

Csomagolasi méret (HxSzxM) 1200x940x770 mm

Suly (nettd / brutté) 1407180 kg
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KX3S-SIEMENS CNC marogép

Ipari célra tervezve

Technikai adatok:

Furasi &tméré max. 16 mm
Munkaasztal mérete 550x160 mm
Munkaasztal T-horony mérete 12 mm
T-horonyok szama 3
Munkaasztal teherbirasa 35 kg
X tengely munkautja 280 mm
Y tengely munkautja 120 mm
Z tengely munkautja 270 mm
X tengely motorteljesitménye 4 Nm
Y tengely motorteljesitménye 4Nm
Z tengely motorteljesitménye 6 Nm
Gyorsjarati sebességmax.(X,Y, Z) 2000 mm/perc
Elétolasi sebesség max.(X, Y, Z) 500 mm/perc
Féorsé és oszlop tavolsag 232 mm
Pozicionalasi pontossag 0.015 mm
Ismétiési pontossag 0.01 mm
Féorsé kipcsatiakozas, MK3/R8/ISO30
Féorsé fordulat. 100-5000 ford./perc
Motorteljesitmény 1000 W
Méret (HxSzxM) 1280x895x1845 mm
" Csomagolasi méret (HxSzxM) 1420x1060x2035 mm

z::::l‘:::‘:f":;h‘ﬂg”lfﬁg 8025 Siily (netté / brutto) 510/570 kg

KC6S-SIEMENS CNC eszterga

Technikai adatok:

Effordulé atmeérd az agy felett 250 mm

Elforduld atmerd a szan felett 110 mm

CsUcstavolsag 450 mm

Gépagy szélessége 135 mm

Féorsé fordulat 100-3000 ford./perc

Féorsé kupcsatlakozas MK3

Gyorsjarati sebesség max.(X, Z) 2000 mm/perc

El6tolasi sebesség max. 500 mm/perc

X tengely elmozdulas max. 180 mm

Z tengely elmozdulds max. 320 mm

X tengely motortelfjesitménye 4 Nm

Z tengely motorteljesitménye 4 Nm

Szerszampoziciok szama 4

Szerszamtarto elfordulasi sz6g 360°

Szegnyereg kupcsatlakozas MK2

Szegnyereg munkautja 50 mm

Pozicionalasi pontossag 0.015 mm

Ismétiési pontossaga 0.01 mm

Szerszameserél6 pozicionalasi pontossag 0. 005 mm

Motorteljesitmény oW

Méret (HxSzxM) 1460x760x1 450 mm

Csomagolasi méret (HxSzxM) 1630x1070x1685 mm  Vezérlfszoftver: SIEEMENS 802S

Suly (nettd / brutté) 440/530kg ~ Valaszthat6: FANUC, KND
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D4070 Graviroz6 gép

® Szamitogép vezérelt
* SIEG (D4070-SIEG) vagy Mach (D4070-MACH)

vezérl6vel is rendelhetd
® Golyosorsoval és linearis szanokkal szerelve

i Szerszambefogas
szabvanyos ER16
patronokba

@3,4,5,6 mm

Technikai adatok:

Szerszambefogas a féorséba ER16
Fdorso és asztal kozotti max. tavolsag 95 mm
Asztalmeéret. 480x740 mm
X tengely munkadtja 360 mm
Y tengely munkalitja 400 mm
Z tengely munkattja 55 mm
Fdorsé fordulat. 300-20000 ford./perc
X tengely elétolasi sebesség 5000 mm/perc
Y tengely el6tolasi sebesség 5000 mm/perc
Z tengely el6tolasi sebesség 1500 mm/perc
Poziciondlasi pontossag 0,015 mm
Ismétiési pontossag 0,015 mm
T-horony méret 8 mm
T-hornyok szama 12
Motorteljesitmény 500 W
Méret 930x810x800 mm
Csomagolasi méret 1040x970x980 mm
Stly 120/150 kg
Opciods tartozéko
" PC
4. tengely bszer i
/ P
f“/% / &7
& 14 Z | &
N A
S/N: 10185A 26 mm
SIN: 10183 SIN: 10184
Gépallvany Leszorit készlet

Befoghaté munkadarab hossza max.
Befoghaté munkadarab atmérsje max.

360 mm
40 mm

=

Méret (HxSzxM)
1000x650x800 mm
SIN: 10189

24 darabos
SIN: 10105
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Opciods tartozékok marégépekhez

100 mm-es

Opcids tartozékok S/N: 10185-héz

(a4 (engely)

By

SIN: 10185

3-pofas tokmany 4 pofas tokmany(egyenként
alithato szorito pofakkal)

@80 mm
SIN:10010

@80 m
S/N: 10190

Minden marégép 4.tengely kiépitéssel van szerelve, csak

szarmaro szett

b 5 Keézikerék (csak SIEG vezérlvel
csatlakoztatni kell a forgatoasztalt. szerelt gepekhez
Technikai adatok:
o Atmérs: 100 mm(d") o Siily: 12 kg
o Teherbirés: 5 kg « Effordulasi pontossag: 0,1°
o Atereszt6 furat: 12 mm o Iranyvaltasi pontossag: < 0,2°
sztall szegnyereg (tartozek) e Ismétiési pontossag: <0,1°
o Tengelytavolsag az asztaltol:
68 mm(2,68") SIN: 10186
Leszorit6 készlet  Leszorité készlet a
42 darabos 24 darabos @16 mm+R8 @13 mm+ISO30 @13 mm+MK3 213 mm+MK2
SIN: 10047 S/N: 10105 S/N: 10192 SIN:10193 S/N: 10194 S/N: 10195
Gyors satu Szogsatu Szégsatu Forgézsamolyos
gépsatu
Szélesség: 100 mm Szélesség: 70 mm Szélesség: 100 mm Szélesség: 80 mm
N: 10036 SIN: 10133 SIN: 10142 S/N: 10109
Patronkészlet ISO30 Patronkészlet MK3 é é MK2
/B30 gt S0 =
gg, w \\ | 0@ 1 @% —
23,4,6,8, ©4,6,8,10, ,4,6,8, @3,4,5,8,
10, 12, 14.16"\"\ 12,14, 16 mm 10,12,14,|Smm 8,10 mm
S/N; 10188 S/N: 10037 S/N: 10191 S/N: 10183
Kiesztergalé szar  Kiesztergalo szar 2-élii HSS 2-élii HSS Gravirszerszam

szarmaro szett

MK2
S/N: 10117

MK3
S/N: 10128

@3,4,5,6,8 10 mm
/N: 10069

. =
N 2z,

24,6,8,10, 12, 14, 16 mm 26 mm
S/N: 10045 S/N: 10183
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- " PCHCIA P—— —
port asztal talca
& D
’ Meéret(HxSzxM) l
1000650x800 mm
SIN: 10134 SIN: 10184 SIN: 10189 S/N: 10114B  S/N: 10187 SIN: 10187A
Sorszam KX3S-SIEG KX1S-SIEG KX3-MACH KX1-MACH KX3S-SIEMENS
10185 . . . . .
10186 . .
10047 . . .
10105 . .
0192 . . .
|_10193 . . .
0154 . . .
0195 . .
0036 . . . . .
[ 10133 . .
0142 . . .
[ 10108 o . D
LD . . .
0037 . . .
0191 . . .
[ 10070 . .
10117 . .
10128 . . .
0069 . . . . .
0045 . . .
[ 10183 . . . . .
0134 . . . . .
[ o184 . .
0189 . .
101148 .
10187 . . . .
10187A .
Opciods tartozékok esztergakhoz
4 pofas tokmany 4 potas tokmany 11 db-os Forgéesiics Furétokmany
(egyenként allithato (egyenkeént llithato esztergakés szett szegnyereghez

N 4973R

o 4975

DIN 4976 \

D 3976 - 2
DIN 40001 //;

DIN 4980R

szoritépofakkal)  szoritopofakkal) peremes, | o o71n oo w5721

o somr
@100mm @125 mm S/N: 10005 8x8 mm MK2 @13mm + MK2
SIN: 10029 SIN:10025A S/N: 10022 10x10 mm SIN: 10024 SIN: 10027
Sorszam KC6S-SIEG KCAS-SIEG KCBS-MACH KC4S-MACH KCBS-SIEMENS
10029 . .
10025A . . 0
10005 . .
10022 . . .
10024 . . . . .
[_10027 . . . . .
189 . .
[ 10187 . . . .
10187A . .
186 . .
184 0 .
10134 . . . . .
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Céglink az 1988-ban alapitott shanghai-i
székhelyl SIEG Machinery Co. Ltd: termékeit
forgalmazza. A SIEG fejlédése soran széleskori
tudasra és tapasztalatra tett szert, amit a
vasarlok igényeinek minél magasabb foku
kielégitésére fordit. A gyart6 és fejleszté
mérnokék nyomon kévetik:a vevéi

Vi jelzéseket, igy toké itve a gyartott
gépeket évroél évre. Tébb, mint évi 35000 gépes
termelésével a SIEG 30 orszag piacan van jelen
vilagszerte, tobbek koz6tt Magyarorszagon is a
CAD-CAM Bt. altal. A két cég tobb éves, szoros
egyuttmiikodése lehetévé tette, hogy
Magyarorszagon egyre tébb vasarlé ismerhesse
meg és hasznalja megelégedéssel a SIEG
termékeket. Széles palettaju gépkinalaton felil
Magyarorszagon egyediilallé modon kinalunk
kiegészitoket, szerszamokat, készilékeket.
Céguink uzletpolitikaja a gépeladason felil a
meglévo ugyfeleink tamogatasa
szervizhattérrel, alkatrészutanpotlassal,
technikai tanacsadassal.

Készénjik, hogy minket valasztott!

Latogasson el honlapunkra, és
ismerje meg tovabbi termékeinket:

www.sieg.hu

Elektronikus levelezési cimiink:

info@sieg.hu

Black & Red termékcsalad:
® Manualis gépek
hobbifelhasznaloknak

BLACK&RED &g oktatdsi intézményeknek

- White & Blue termékcsalad:
Egyetemes szerszamgépek ipari
felhasznalasra

WA

Magyarorszagi forgalmazé:
CAD-CAM Bt. A(@

Tel: +361/402-0231
Ugyvezets: Simonetz Taméas  +3620/204-5817 5 I E E
Kapcsolattarto: Csombok Péter +3620/509-2324 w



